
TUBIPEX

TUBIPEX – ALU: TUBES

Composition du tube Tubipex – alu

Le tube se compose d'un tuyau intérieur extrudé en PE-Rb (réticulation par “silanes”). Sur ce tuyau on colle une
couche en aluminium fermée dans le sens de la longueur par une soudure  bout à bout  au laser. Sur cet
ensemble est extrudé après encollage un tuyau en PE-Rb.
Selon que le diamètre du tube augmente, l'épaisseur des différentes couches augmente aussi. L'épaisseur de
l'aluminium varie de 0,2 à 1,2 mm.
Le collage entre le PE-Rb et l'aluminium  est réalisé à l'aide d'un adhésif copolymère.

Diamètres disponibles

tube externe en
polyethylène réticulé
(PER)

gaine aluminium
soudée au laser

tube interne en
polyethylène réticulé
(PER)

couches adhésives

Ø 16 x 2 mm Ø 26 x 3 mm Ø 40 x 3,5 mm Ø 50 x 4 mm Ø 63 x 4,5 mm

Ø 20 x 2 mm Ø 32 x 3 mm
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TUBIPEX – ALU: RACCORDS

Raccords à sertir

Assortiment de raccords à sertir laiton/chromé disponible du  Ø 16 au 63 mm:
� Coudes 
� Pièces T
� Raccords droits
� Raccords reducé
� Appliques
� Gabarits

- Raccords en laiton avec insert cranté qui est muni de deux joints d'étanchéité (EPDM) et d'une bague en PTFE
en fond de butée, pour éviter le contact galvanique.

- Le manchon à sertir est en acier inoxydable. Il présente un bourrelet de positionnement pour les machoires
de sertissage, ainsi que de deux lumières permettant de vérifier le montage correct, l'insertion adéquate du
tuyau ainsi que la présence du joint d'isolation.

Raccords à serrer

Assorrtiment raccords à serrer disponible de  Ø 16 jusque 32 mm:
� Coudes 
� Pièces T
� Raccords droits
� Raccords reducé
� Appliques
� Gabarits

- Raccords à serrer chromé  à insert solidaire. L'insert est équipé de deux joints d'étanchéité et muni d'une
rondelle en  PTFE en fond de butée, pour éviter une corrosion éventuelle entre l'aluminium du tuyau et le
métal du raccord.

- Un anneau de compression à rainures internes, avec une ouverture transversale biaisée et un écrou de serrage
à six pans complètent ce raccord.
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APPLICATIONS

Le tube Tubipex – alu   peut être utilisé en
plusieurs domaines:

-  Sanitaire
-  Chauffage central
-  Chauffage par le sol
-  Climatisation
-  Installations à air comprimé
-  Industrie 

* Applications particulière sur demande chez
votre responsable de Van Marcke

Avantages

� Montage rapide et simple: gain de temps

� Durable et sûr

� Coefficient de dilatation limité

� Isole de la chaleur: moins de perte thermique --> rendement plus élevé

� Facile à courber. Sans mémoire élastique: idéal pour montage en applique

� Hygiénique

� La couche en aluminium fait 100 % barrage au passage de l’oxygène

� 1 système pour plusieurs applications: Sanitaire, Chauffage central, ...Sanifu
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Caractéristiques physiques

� Faible dilatation thermique:

La dilatation linéaire provoquée par les écarts de température est très faible et comparable à celle des tubes
métalliques.

� Tableau de comparaison de l’allongement en mm avec t 50°C

VPE

PP

PB

PVC

PER-ALU

CUIVRE

FER ZINGUE

ACIER

50

45

37.5

20

6,25

4,12

2,85

2,75

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

� Résistance à la corrosion:
Les couches interne et externe en polyéthylène et les raccords équipés d’une barrière diélectrique préservent
l’aluminium de tout phénomène corrosif chimique électromagnétique et naturel.

� Faible conductibilité thermique:
Tubipex-Alu est caractérisé par une dispersion de chaleur nettement inférieure à celle qui est typique des
tubes métalliques. Moins perte de chaleur résulte donc un rendément plus élevé du système de chauffage.

� Imperméabilité à l’oxygène et aux rayons U.V.:
La couche en aluminium fait barrage au passage de l’oxygène, de la vapeur d’eau et de tout autre gaz,
bloquant ainsi le déclenchement de phénomènes corrosifs sur les circuits. L’aluminium constitue, en outre, une
barrière infranchissable pour les rayons U.V.

� Isolement acoustique élevé:
Les couches en polyéthylène réduisent sensiblement la présence et la propagation des bruits provoqués par
les vibrations ainsi que par les coups de bélier.

5 mètres
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INFO TECHNIQUE

16 20 26 32 40 50 63

2 2 3 3 3,5 4 4,5

12 16 20 26 33 42 54

100 100 50 25 - - -

5

110 150 300 370 430 500 1350

95

110

10

15

0,113 0,201 0,314 0,531 0,855 1,385 2,290

0,026

0,43

0,007

80 100 110 180 550 700 -

45 60 95 125 180 210 315

0,75 1 1,5 2

0,2 0,25 0,3 0,5 0,8 1 1,2

Diamètre externe (mm) 

Epaisseur (mm) 

Diamètre interne (mm) 

Longueur des rouleaux (m) 

Longueur des barres (m) 

Poids au mètre linéaire (g) 

Température maximale de service (°C) 

Température maximale (°C)

Pression continu maximale (bar)

Pression Maximale (bar)

Volume (l/m) 

Coefficient de dilation thermique (mm/m°C) 

Coefficient de conductibilité thermique

(W/mK) 

Rugosité interne (micron) 

Rayon de cintrage manuel (mm)

Rayon de cintrage par cintreuse (mm)

Épaisseur aluminium (mm) 

Agréments et garantie

Le système d'alimentation a les agréments nécessaires 
Entre autre l'ATG pour la Belgique (ATG 05/2613).

TUBIPEX offre 10 ans de garantie.

TUBIPEX vous garantit la fiabilité dans le produit, les tuyaux,
les raccords et accessoires, par des polices d'assurances pour 
dommages et dommages de conséquence.

Le fabriquant est responsable pour les défauts de fabrication 
de ses produits, mais pas pour les défauts de montage qui peuvent 
être la cause de dommages éventuels.

L'assurance du fabriquant se porte garant, même si le fabriquant est mise en
faillite.
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